
はじめに、このガイドか 6 お読み<ださい。 

L _ ^ 

Panasonic 

かんたんガイド 

ドアホン用 PLC アダプターパック 

品ま VL - SP 880 


• 電波法をにより本製品の使用は屋内に限定されています。 

• 本製品は、微弱な信号を電力線に乗せて通信を行いまず。分電盤、 
他の電化製品および配線状況によっては、通信でさない電源コン 
セントびある場合がありまずので、本ガイドに従って、正しい 
設置をお願いいたします。 


r 


接続ずるときのお願い 


参アダプターの電源プラグは、壁の電源コンセントに直接接続し 
てください。（アダプターの接続には、ノイズフイルターを利用 
しないで < ださい。） 


電源コンセント 

電源コンセント 

1 

1 


网 



U 

ドアホン用 


マスターアダプター 

1 

-— :- 

PLC アダプター 




参アダプターを接続した同じ電源コンセントに電化製品を接続する 
場合は、ノイズフィルターを利用して電源を接続してください。 
(本製品にはノイズフィルターを2個付属していまず。足りない 
場合は、別売のノイズフィルター品番： VL - P 9101:ヴービス 
扱い]をお買いボめください。） 



ノイズフイルター パソコン アダプター ノイズフイルター 

<ノイズフイルターに接続をおすすめする電化製品> 

• 充電器、 AC アダプター、ヘアードライヤー、掃除機、電気ドリル、 
パソコン、調光機能付さ照明器具やタッチランプなど 


やむなくドアホン用 PLC アダプターを 0 A タップ(テーブルタップ） 
に接続すると定は、な下の点にご注意くだをい。 

マスターアダプターは、必ず壁の電源コンセントに直接差し込んでください。 


■ 雷サージ対応のテーブルタップは使用しないで < ださい。 

(アダプターの性能に影響を与えることびありまず。） 

■ テーブルタップは壁の電源コンセントに直接接続してください。 

■ テーブルタップの電源コードはでさるだけ短いちのをお使いください。 

■ ノイズフイルター付さテーブルタップに接続しないでください。 

電源コンセント ノイズフイルター巧さテーブルタップ 

〇 □□(，□口。 

r ドアホン用 PLC ァダプター 


■ ドアホン親機む外の電化製品とドアホン用 PLC アダプターを同じ 
テーブルタツプに接続しないで< ださい。 


電源コンセント 

1 — 


AC アダプターまたは充電器 
□Q □ 〇 


^ J 


ドアホン用 PLC アダプター 


本製品び正しく動作しないときは、別冊の取扱説明書の r ご使巧上のお願 
し、」の r 使用環境について J および r 困つたとき」をお読みください。 

V_ ) 

PFQW 2720 YA SM 0707 SM 2107 


■ 操作の詳細については、別冊の取扱説明書をお読みください。 

■ ご使用前に、別冊の取扱説明書の r 安全上のごま意」と r ご使用上のお願い」を 
必ずお読みください。 



箱の中身を確認する 


不備な点びございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。 


■本が 

□ ドアホン用 PLC アダプター .] 台 


□ PLC アダプター ( VL - SP 880 同栖用） .] 台 

〔マスターアダプター〕 



付属品 

□ 接続ケーブル(映像- A 接点用） 

(長さ：約2 m ) 


] 本 


□ 壁掛け用木ねじ-ワッシャー . 各2個 


□ LAN ケーブル .] 本 

(カテコ U —已、ストレートケーブル） 

(長さ：約2 m ) 


n PLC 用 ノイズ フイルター 
( VL - SP 880同個用） '''' '' 


.2 個 



0111 > 



添付品 

n 取扱説明書 . 

团かんたんガイド(本書） . 

n 照正書 . 


] 冊 
] 部 
] 式 


設置の流れ 




使いかたに合った接続例を確認する 

•インターネットに接続していない場合 
•パソコンでインターネットに接続している場合 


設置場所をミ夫める 

• マスターアダプターとドアホン用 PLC アダプター間の通信速度を確認ずる 


ドアホン用 PLC アダプターをドアホン親機に接続ずる 

• ドアホン親機の機能設定を確認する （ A 接点出力） 


マスターアダプターをテレビやレコーダーに接続ずる 


ドアホン用 PLC アダプターをテレビやレコーダーに 
登録ずる 

•テレビに登録する（ドアホン設定をする） 

• レコーダーに登録する（ドアホンの接続設定をする） 


正しく接続-設定でをているか確認する 

• アダプターのインジケーターを確認する 
• 動作を確認する 

_/ 




































































































































巧続例 


使いかたに合つた接続例を確認してください。 

すでに PLC アダプターをご使用の場合は、パナソニックのサポートウェブサイト 
( http :// panasonic . co . jp / pcc / cs / faq / tvdfon / faq _ la . html ) を参照して く ださい。 

インターネットに接続していない場合の接続例 I 


ドアホン親機 


テレビ （2 台まで） 





接続ケーブル 

(付属品） 

ドアホン用 
PLC ァダプター 


電源 

コンセント 



Iテレビやレコーダーのネットワーク設定で、 IP アドレスの自動取得を r する」に 
設定して<ださい。設定については、お使いのテレビやレコーダーの取扱説明書 
をお読みください。 

インターネットに接続している場合の接続例 I 


ドアホン親機 


テレビ （2 台まで） 



参 ルーターの 電源は切5ないで < ださい。 

(テレビやレコーダーに、ドアホンの画像を表示-録画でをなくなります。） 
•ルーターの DHCP ヴーバー機能は r 有細 （IP アドレスを自動的に割り当てる設苗 
にしてください。通常は r 有効」に設定されていますので、変更する必要はありま 
せん。設定については、お使いのルーターの説明書をお読みください。 

参テレビやレコーダーのネットワーク設定で、 IP アドレスの自動取得を r する」に 
設定して<ださい。設定については、お使いのテレビやレコーダーの取扱説明書 
をお読みください。 



設置場所を決める 


1マスターアダプターとドアホン用 PLC アダプターを、 
使用ずる場所に置き、それぞれの電源プラグを電源コン 
セントに差し込む 


• 電源コンセントは、使用する場所にでさるだけ近い電源コンセントをお使 
い < ださい。 



2 


それぞれの PLC インジケーター 
び青点なしていることを確認 
ずる 

お知5せ） 

参 PLC インジケーターび青点なしていな 
いときは、 「HD-PLC」 ネットワークに接 
続されていません。別冊の取扱説明書の 
「困ったとを」の r インジケーター表示に 
ついて」をお読みください。 



上記の手順び終了した5、アダプター間の通信速度を確認してください。 
(防下記） 


アダプター間の通信速度を確認ずる 


通信速度び遅い場合は、快適なデータ通信びでさません。 

アダプターを使用ずる場所に設置したら、ドアホン用 PLC アダプターと 
マスターアダプター間の通信速度を確認してください。 

機器1 ( TV ) と機器2のインジケーターび消:) a または緑点巧していることを 
確認してか5、下記の操作をしてください。 


ドアホン用 PLC アダプターの 
[ PLC セットアップボタン]を、 
約1砂間巧す 


• 通信速度測定中は、ドアホン用 PLC アダプター 
のインジケーターびし U 下の順まで点なします。 



インジケーター 



PLC セットアップボタン 
• 細い棒状の物で巧す 


■ 測定結果について 

測定結果は、インジケーターの点灯(約已秒間）でお知らせしまず。 


インジ 
ケーター 

〇 PLC 

〇機器1 ( TV ) 

〇機器2 

〇 PLC 

〇機器 KTV ) 
姑機器2 

〇 PLC 

-:〇こ-機器1 (TV) 
-：p：- 機器2 

摧 PLC 
ろ:- 機器1 ( TV ) 
ガ:- 機器2 

:巧/ミ:ホな 

こ虽イミて台ヒ 

お.. . . 



お 1 口遇居 

風口个ぉ 

擅し、 . . 




インジケーターが1つしか,点'打しない場合、テレビやレコーダーに、ドア 
ホンの画像び表お•録画されないことびありまず。できるだけ、インジ 
ケーターび吕つむ上点归ずる場所(電源コンセント）に設置してください。 

インジケーターび1つしか点なしないとをは、別冊の取扱説明書の r 困ったとを」の 
r 接続できなかったときには循信速度び遅い)」に従って、確認してください。 

お知5せ） 

参測定結果は、ドアホン用 PLC アダプターからマスターアダプターへのデータ通信 
連度です。 

• 通信速度は、環境の変化により変わることびあります。 

• PLC インジケーターび青点なした状態でないと測定はでをません。 























































































































































































































ドアホン用 PLC アダプターをドアホン親機に接続する 


接続ずる前に、ドアホン親機とドアホン用 PLC アダプターの電源は切って 
おいてください。接続後、電源を入れてください。 

• ドアホン親磯への接続については、お使いのテレビドアホンの工事説明書および 
取扱説明書をお読みください。 

(下記の接続は、テレビドアホン 〔VL-SW 1 30K/VL-SW 1已〇口の例です。） 


■ 接続ケーブルなどの配線について 


ドアホン親機 



<ドアホン親機とドアホン用 PLC アダプターを上下に設置ずるとき〉 

〇ドアホン親機の電源コードをドアホン用 PLC アダプターの溝に通ず 

(電源を直結しない場合のみ） 

0接続ケーブル(付属品)を、下図のよラに配線ずる 
• 接続ケーブルのスライダーは、配線しやずい位置に 
移動(スライド)させてください。 


ドアホン親磯背面 



お知らせ 

参ドアホン親機の A 接点出力端子に、光るチャイムなどの機器を接続している場合は、 
取り外してください。ドアホン用 PLC アダプターと両方使用することはでをません。 
参付属の接続ケーブルの長さび足0ない場合は、下記仕様の巿販品を、それぞれお買 
いホめ < ださい。 

A 接点接続用ケーブル ：単な線¢0.已已 mm 〜00.8 mm、 

長さ10 m しツ内 
ピンプラグ映像コード：長さ10 m し U 内 


A 接点接続用 
ケーブルの 
むさしろ 



9 mm 


参ドアホン巧 PLC アダプターは、壁(柱)に取り付けることびでをます。取り付けかた 
は、月麵の取扱説明書の r ドアホン用 PLC アダプターを壁旭)に取り付けるとき」を 
お読みください。 


♦接続ケーブルは、ドアホン用 PLC アダプターの下側に引舌出ずことち 
でさまず。 


〇スライダーを、下側に約] 0 cm 移動させる 

0接続ケースレを溝に通ず 

€) 下図のよラに、それぞれの端テに接続ずる 



たねませて 
線処理する 


映像入力端子 


A 接点入力端テ 


スライダー 


電源コ 













































































































































































































































ドアホン親機の機能設定 （r A 接点出力」または r A 接点」 ） び ro N 」 のとき、 
ドアホンやカメラからの呼び出しに連動して、テレビやレコーダーに画像 
び表示-録画されまず。 

機能設定び roN 」 になっていることを確認してください。また、連動させた 
くないドアホンやカメラびある場合は、設定を 「 OFF 」 にしてください。 

♦テレビドアホンのお買い上げ時の設定；すべて roN」 

♦設定の変更については、お使いのテレビドアホンの取扱説明書(機能設定： 

「 A 接点出力」または 「 A 接点」）をお読みください。 

(下記の操作は、テレビドアホン 〔VL-SW1 30K/VL-SW1 已〇口の例です。） 


。〇像) 〇 »■ 


1 I 1 

1 g 能 


お了 


1ドアホン親機の[機能]を巧し、 [▼] [▲] で r その他」を 
還ぶ 



2 [ミ夫定]を巧し、 [▼][▲] で 「 A 接点出力」を選ぶ 



3 跌定]を押し、 [▼] [▲] で設定を確認樓動する機器を 
還ぶ 



4 跌定]を巧し、確認する 

〔設定を変更ずる場合〕 

[▼] [▲] で roN 」 または roFF 」 を選ぶ 



現在の設定値 


5 [ミ夫定]を巧す 

• 「ピー」と鳴り、手順3の画面を表示 

0 終わった日、 

敝了]を巧す 


マスターアダプターを 
テレビやレコーダーに接続する 


接続ずる前に、テレビや レコーダー、 および マスターアダプターの 電源は 
切っておいてください。接続後、電源を入れてください。 


テレビ 



お知らせ 

•マスターアダプターの電源を入れると、ドアホン用 PLC アダプターの機器1 (TV) 
と機器2のインジケーターび交互にオレンジ点滅します。（約1分間） 

• 付属の LAN ケーブルの長さび足りない場合などは、下記仕様の巿販品をお買いホ 
め < ださい。 

LAN ケーブル：カテコ’ U —已じ(上、ストレートケーブル 
























































































































































ドアホン用 PLC アダプターをテレビやレコーダーに 登録ず る 


テレビに登録ずる 


テレビの「ドアホン設定」で、ドアホン用 PLC アダプターをテレビに登録し 
てください。（登録でさるテレビは、2台まででず。） 

• 登録については、お使いのテレビの取扱説明書をお読みください。 

(下記®操作は 〔 TH - 曰己/已8/已〇 /42 PZ 7 已 OSK 〕® 例です C ) 

• 登録の際は、ドアホン用 PLC アダプターの機器1 ( TV ) と機器2のインジケーター 
び消なまたは緑点な していることを巧認し、テレビの電源を入れたあと3分!•ソ上 
経過してか6操作を始めてください。 

1テレビのリモコンの[メニュ ー] を巧して、 

[▼][▲] で r 設定する」を選び、[決定]を巧ず 


V けけ メニ 

ビエラ 


〇画質を調整する] 


〔よ音黃を調整する I 

〔頃設ミする 


ぜ磯器を操作する 


2 [▼][▲] で「初期設定」を選び、[ミ夫定]を押す 


画面の設定 


システム設定 


巧艦を 


3 [▼][▲] で「設置設定」を選び、[決定]を3秒む上巧ず 


かんたん設置設定1 


設置設を 


省エネ設定 


接病おお関連設定 I 


自動要巧設定 


設をリセット 


4 [▼][▲] で「ドアホン設定」を選び、[決定]を巧す 


設置設定2/2 


r ネットワーク設定 

I ブラウヴ設定~ 


フリンター設定 


(設置設定2ページ目） 


5 [▼][▲] で r ドアホンの登録•変更」を選び、[決定]を巧す 


ドアホン設定 


使用しない 


1_ド?ホンの登ぉ.密更_ 

r ドアホンめ有動表品 しない 

[ ドアホンのページを表示 


ドアホンの詳細情報表示 


0 ドアホン用 PLC アダプターの 
[機器登録ボタン]を約1砂間巧す 



〔登録モードに入りまず〕 


• 機器1 ( TV ) と機器2のインジケーターびオレンジ点滅をはじめてから、 
約已分！;(内に手順7の操作を行ってください。 

7 確認画面で [◄] を巧して r はし、」を選び、[決定]を押ず 


ドアホンの登録'変更 


登録したいドアホンをき録モードに切口巧えてくだ 
ごし U 黨 j してをよろしし)でずび。 


][ 


ドアホン巧 PLC アダプターを自動検索し、設定が行われます。 


使用可能なドアホンを採していまず。 
リモコンの「房る J で表示消去。 


登録び完了しました。 

ドアホンを使用するとをは、ドアホン設定を終了してください。 
「戻る」を押すとドアホン設定に戻ります。 


Q 終わったら、 

[元の画面]を巧す 


卜》 )お知らせ） 

•「ドアホンに登録でをませんでした。ドアホンに登録でをる台数を超えています。」 
と表示された場合は、別冊の取扱説明書の r 困ったとを」の r テレビやレコーダーに 
ついて」をお読みください。 

参上記し:!外のメッセージび表示された場合は、お使いのテレビの取扱説明書をお読み 
<ださい。 


レコーダーに登録する 


レコーダーの「ドアホンの接続設定」で、ドアホン用 PLC アダプターをレコー 
ダーに登録してください。（登録でさるレコーダーは、 ] 台のみでず。） 

• 登録については、お使いのレコーダーの取扱説明書をお読みください。 

。のが 一わけ f DMR-BW 日 00/ BW 800/ BW 700 ^ ののがサ^ 

(下。己の接作は1 DMR - XW 300 / XW 200 V / XW 100 j の例です。） 

♦登録の際は、レコーダーを接続したテレビに、レコーダーの画面を表示しておい 
てください。また、ドアホン用 PLC アダプターの機器1 ( TV ) と機器2のインジケー 
夕一び消なまたは緑点な している ことを確認してか 5 操作を始めて ください。 


レコーダーの 停止 中に、 

レ〕ーダーのリモコンの[操作一覧]を巧して、 [▼][▲] で 
r その他の機能へ」を選び、跌定]を押す 


=己再をする 
9 ホ約する 
i 肖去する 
タタピンクする 


2 [▼][▲] で「初期設定」を選び、跌定]を巧す 



3 [▼][▲] で「ネットワーク通信設定」を選び、[ミ夫定]を巧す 


巧臟ま 

設置 

HDD /ディスク 
映橡_ ' 

曰ド_ 


画面設定 

テレビ/括!器の接続 


巨•ットワーク通信設定 


4 ドアホン用 PLC アダプターの 
[機器登録ボタン]を約1抄間押ず 





0 

0 —i 

、 ◎ hc ■，尸へ？ 


〔登録モードに入りまず〕 


♦機器1 ( TV ) と機器2のインジケーターびオレンジ点滅をはじめてから、 
約已分しツ内に手順己の操作を行ってください。 

5 [▼][▲] で「ドアホンの接続設定」を選び、[ミ夫定]を押ず 


ネットワーク通信設定 

IP アドレス /DNS 設定 


フ□キシサーバ設を 


プ□-ドソ‘ンドレシー/ (一設定 


ネットワ — クプ IJ ンタ—の接続設を 


ドアホンの接続設定 


5 [▼] [▲に T ドアホン録励を選び、跌定]を押ず 


ドアホンの接続設定 


登録ドアホン： 


ドアホンの詳細情報 


ドアホンの登録をま_ 


7 [▼] [▲に T 入」を選び、跌定]を巧す 

参登録び完了したらレコーダーの本体表示窓の"じ li " び点なします。 

8原る]を数回巧して、設定を終了する 

















































































































































正し < 巧続 • 設定でをているか確認する 


アダプターのインジケーターを 確認ず る 


ドアホン用 PLC アダプターをドアホン親機に接続し、 マスター アダプターを 
テレビやレコーダーに接続して、設定び完了ずると、インジケーターはじ(下 
のよラになりまず。 

点好または点滅していない場合は、別冊の取扱説明書の r 困ったとさ」の「イン 
ジケーター表おについて」をお読み < ださい。 


■ ドアホン用 PLC アダプター 


テレビのみ接続 

-本 -PLC 

青点丹 

ジ:- 機器 UTV ) 

緑点灯または緑点滅 

〇機器 2 

消口 

レコーダー のみ接続 

-来 -PLC 

青点灯 

〇機器 1 ( TV ) 

消灯 

海:-機器 2 

緑点阿または緑点滅 

テレビ/レコーダー 接続 

PLC 

青点灯 

を 機器 1 ( TV ) 

緑点灯または緑点滅 

端:-機器 2 

緑点巧または緑点滅 


■ 動作を確認する 


ドアホンの 
呼出ボタンを巧ず 



■ テレビの場合 （下記の操作は 〔 TH - 日已/已8/已〇 /42 PZ 7 已 OSK 〕 の例でず) 






ドアホンの画像び表おされれば、 
正しく接続-設定でをています。 


■ マスターアダプター 



ドアホン用 PLC アダプターと マスター アダプターのインジケーターび正常で 
あることを確認後上記)、ドアホンからの呼び出しに連動してテレビや 
レコーダーび正しく動作ずるか、じ(下の方法で確認してください。正しく 
動作しない場合は、別冊の取扱説明書の「困ったとさ」をお読みください。 


■ 動作を確認するための準備 

テレビ ：ドアホン機能を使用する設定にしておく/ 
テレビ放送を表示する 

レコーダー： ドアホン録画の設定を「入」にしておく 
(インジケーターび点灯） 



•テレビやレコーダーの操作方法は、お使いのテレビやレコーダーの取扱説明書を 
お読みください。 


(も項目へつづく） 


• ドアホンの画像は、約1秒ごとに更新しなびら表示されます。 
(動画ではありません。） 

更新間隔は、テレビなど使用環境で変わります。 


■レコーダーの場合 


(下記の操作は [ 


DMR - BW 900/ BW 800/ BW 700 1 の側です) 
DMR - XW 300/ XW 200 V/XW 100 J の仍こ'の 


ドアホンからの画像びレコーダーに送信されるとレコーダーのインジケー 
ターび点滅しまず。 

点滅確認後、レコーダーに正しく録画されているか確認してください。 

( ドアホン画像の録画再生について詳しくは、お使いのレコーダーの 
取扱説明書をお読み < ださい。） 


インジケーターび点滅 

レコーダーの電源を入れ、テレビの入力を 
レコーダーとの接続にあわせて切り替える 
(ビデオ]など） 


画面に通知メッセージび 
表おされる 




レコーダーの 

リモコンで 



r 再生する」を選び、 
[ミ夫定]を巧ず 



ドアホンの画像び表示されれば、 
正しく接続-設定でさています。 


• 録画は最大で約30秒です。レコーダーのみをドアホン用 PLC アダプターに 
登録してご使用の場合、ドアホンの画像は、約 0.1 秒ごとに更新しなびら 
録画されます。 

更新間隔は、登録されたテレビの台数や使用環境で変わります。 

















































































































































